Destova kanalizace FrySava pod zékovou horou
Technicka zprava

1 POPIS TECHNICKEHO ZARIZENI

1.1 POPIS UCELU

Pfedkladana dokumentace stavebniho objektu SO 01 Destova kanalizace pro
provadéni stavby feSi obnovu destoveé kanalizace, ktera bude odvadét povrchové vody
z Uzemi obce Fry$ava pod Zakovou horou. Na destovou kanalizaci budou napojeny
pomoci pfipojek novych betonovych vpusti, které zajisti zachyceni-usmérnéni

povrchovych vod ze stavajicich zpevnénych ploch.

1.2. SEZNAM POUZITYCH PODKLADU

Zakladnim vychozim podkladem byla objednavka od zadavatele. DalSimi
vychozimi podklady byla informace z uzemniho planu, zaméfeni uzemi a katastralni
mapa. Zpracovatel dokumentace pfi navrhu stavby kanalizace pFfevzal zaméreni
lokality. K celkovému zpracovani poslouzilo zaméreni celé lokality v planu vySkopisném
i polohopisném. Pro vysSkové zameérfeni byly pouzity vySkové body statni nivelace a
pomocné vysSkové body. VSechny uvedené vysky jsou ve vySkovém systému Balt po

vyrovnani a souradnicovém systému JTSK.

Pouzita literatura:

CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci

CSN 73 2002 Provadéni betonafskych praci

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

TNV 75 0748 Zebriky na objektech vodovodil a kanalizaci

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizaénich pfipojek pod drahou a pozemni
komunikaci

TNV 75 6925 Obsluha a udrzba stokovych siti

CSN 75 6909 Zkouseni vodotésnosti stok a kanalizagnich pripojek
CSN 75 6261 Destové nadrze

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pripojky

CSN 75 9010 Vsakovaci zafizeni srazkovych vod

TNV 75 5516 Svarfovani vodovodniho a kanaliza¢niho potrubi z plastu

TNV 75 6011 Ochrana prostiedi kolem kanaliza¢nich zafizeni
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TNV 75 6910 Zkousky kanalizaCnich objektl a zafizeni

TNV 75 9011 Hospodareni se srazkovymi vodami

CSN 75 0905 Zkousky t&snosti vodarenskych a kanalizaénich nadrzi

CSN EN 476CSN 73 1208 Navrhovani betonovych konstrukci vodohospodafskych
objektu

CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu
CSN EN 1610 Provadéni stok a kanalizagnich pFipojek a jejich zkouseni

CSN EN 752-3 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek — Cast 3:
Navrhovani

CSN EN 752-4 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pFipojek — Cast 4:
hydraulické vypocty a hlediska ochrany Zivotniho prostredi

CSN EN 752-6 Venkovni systémy stokovych siti a kanalizaénich pfipojek — Cast 6:
Cerpaci stanice

Normy CSN 73 0550 Navrhovani a provadéni stavebnich praci a dal$i navazujici normy
a pfedpisy

CSN 73 2002 Provadéni betonafskych praci

Vyhl. Min.vnitra €. 87/2000 Sb. Svafovani a nahfivani zivic v tavnych nadobach
Naf.vlady €.11/2002 Sb. Vzhled a umisténi bezpecnostnich znacek a signalu

Naf.vlady €. 441/2004 Sb. Zasady pro praci s azbestem

Naf.vlady ¢. 101/2005 Sb. O podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

Zakon ¢.251/2005 Inspekce prace

Vyhlaska MZ €. 409/2005 Sb. Vyhlaska MZ o hygienickych podminkach na vyrobky pro
styk s pitnou vodou

Naf.vlady €.362/2005 Sb. O pozadavcich na BOZP s nebezp.padl z vysky, nebo do
hloubky

Zakon €. 262/2006 Sb. Zakonik prace Cast pata BOZP

Zakon €.309/2006 Sb. DalSi pozadavky BOZP v pracovnépravnich vztazich ve znéni
pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich Cislo 591/2006 Sb.

Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpisl
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Zakon ¢&. 258/2000 Sb. o ochrané vefejného zdravi, ve znéni pozdéjSich predpisu
(zékon €. 151/2011 Sb.)

Zakon €. 174/1968 Sb. o statnim odborném dozoru nad bezpecnosti prace, ve znéni
pozdéjSich predpisl

Nafizeni vlady, kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci €. 361/2007 Sb.
Nafizeni vlady, kterym se méni nafizeni vlady €. 361/2007 Sb., kterym se stanovi
podminky ochrany zdravi pfi praci, ve znéni narizeni vlady €. 68/2010 Sb.68/2010 Sb.
Nafizeni vlady o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich s nebezpe€im padu z vysky nebo do hloubky €. 362/2005 Sb.

Nafizeni vlady, kterym stanovi bliz§i poZzadavky na bezpe&ny provoz a pouZzivani stroju,
technickych zafizeni, pfistroju a naradi €. 378/2001 Sb. v platném znéni

Vyhlaska o bezpecnosti prace technickych zafizenich pfi stavebnich pracich ¢. 60/2006
Sb.

Zakon €. 67/2001 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjSich predpisu

Vyhlasku MV €. 246/2001 Sb. o pozarni prevenci

Nafizeni vlady €. 201/2010 Sb., o zplsobu evidence uraza, hladeni a zasilani zaznamu
0 urazu

Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb. o podrobnéjSich pozadavcich na pracovisté a pracovni
prostfedi

Nafizeni vliady €. 495/2001 Sb., kterym se stanovi rozsah a blizSi podminky poskytovani
osobnich ochrannych pracovnich prostfedkl, mycich, Cdisticich a dezinfekénich
prostifedku

Nafizeni vlady €. 11/2002 Sb., kterym se stanovi vzhled a umisténi bezpecnostnich
znacek a zavedeni signalu, ve znéni pozdéjSich predpisl

Vyhlaska €. 73/2010 Sb., o stanoveni vyhrazenych elektrickych technickych zafizeni,
jejich zafazeni do tfid a skupin a o blizSich podminkach jejich bezpec¢nosti (vyhlaska o
vyhrazenych elektrickych technickych zafizenich)

Vyhlaska €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi u€inky hluku a vibraci

Platné hygienické pfedpisy a normy
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1.3. SITUATIVNI RESENI

Planovana stavba useku kanalizaCniho fadu je napojena na stavajici jednotnou
kanalizaci a je umisténa v mistni nezpevnéné komunikaci na obecnich pozemcich.
Umisténi stavby useku kanaliza¢niho fadu je dano mistem stavajiciho kanaliza¢niho
fadu. Jedna se o obnovu desStové kanalizace. Trasa destové kanalizace viz. podrobna

situace C2 Dotcené pozemky jsou ziejmé z katastralni situace.

1.4. POPIS A ZAKLADNi PARAMETRY
1.4.1 PROFIL A MATERIAL POTRUBI

SO 01 Destova kanalizace

Stavebni objekt desStové kanalizace zahrnuje vystavbu destového kanalizacniho
fadu. Kanaliza¢ni fad D je z potrubi DN 400 délky 86,3m. Napojeni kanalizace bude v
Sachté S1.

Trouby jsou vyrabény v délce do 6,0m a jsou spojeny zasunutim obou
spojovanych Casti a utésnény pryzovym tésneénim.

Pro napojeni kanalizaCnich pfipojek budou osazeny hrdlového odboéné tvarovky
PP SN10.

Na kanalizaci budou pro napojeni pfipojek osazeny odboc¢né tvarovky PP, pfipojky
jsou napojeny do novych Sachet.

Pro propojeni stavajiciho potrubi BET DN400 a nového potrubi PP DN400 bude
pouzita opravna manzeta SC 560 W v poctu 1ks a opravna manzeta SC410W v poctu
1ks, vyrovnavaci krouzky BC lisované tl.12 mm dodané v baleni.

Hloubka vykopu kanalizace se pohybuje v rozmezi do 2,76 m. Sklon potrubi
kanalizace je uveden v podélném profilu kanalizace.

Potrubi bude kladeno na $térkodrt’ 0-22 loZe t1.100 mm na upraveném podlozi. Po
polozeni potrubi se provede bocni obsyp ze Stérkodrti 0-22 hutnény po stranach do
vySky 415 mm nad vrchol potrubi. Zasyp ryhy v nezpevnéné komunikaci bude
proveden vytéZzenou zeminou, plan Edef=45MPa, v pfipadé nevyhovujicich parametr(
unosnosti zasypu, bude proveden navrh technického opatfeni na misté stavby.

V pfipadé vyskytu spodni vody bude pod loznou vrstvou stérkova vrstva t1.100mm
frakce 16-32.

Finalni vrstvy budou provedeny dle vykresu D-1.2. Celkova délka kanalizacniho
potrubi PP DN 400 je 86,3 m.
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Specifikace materialu je uvedena v samostatné pfiloze stavebniho objektu SO 01

této projektové dokumentace.

1.4.2. KANALIZACNI SACHTY

Ve smérovych a vyskovych lomech kanalizaCni stoky jsou osazeny typové
betonové prefabrikované Sachty kruhového prufezu 4x DN 1000. Typové Sachty
budou vyskladany z Sachtovych dilcu. Revizni $achty budou ukon&eny v nezpevnéné
komunikaci v urovni terénu.

Spodni ¢ast Sachty je tvofena betonovym Sachtovym dnem KOMPAKT s %
Zlabkem, stupadla KASI. Dno je osazeno na vrstvu podkladniho betonu tl. 100 mm
bet. C 16/20. Na spodni ¢ast navazuje vstupni komin tvofeny betonovymi Sachtovymi
skruzemi, ukonCeny betonovym Sachtovym kdénusem nebo zakrytovou deskou.
Vyrovnani kéty poklopu je tvorfeno betonovymi vyrovnavacimi prstenci. Vzajemné
spojeni prstencu, spojeni prstence s prechodovou deskou ¢&i skruzi a vyrovnani
poklopu do nivelety terénu se provadi pomoci hmot €i tmell s minimalni pevnosti 45
MPa min. tloustky 20 mm. Tésnéni dili Sachet (kromé prstencli) se provede
polyuretanovym tésnénim.

Poklop Sachet bude Europa9 D400 KDM92B v poctu 4ks viz vypis Sachet.

Pocet prefabrikovanych Sachet DN 1000 je 4ks.
Specifikace materialu je uvedena v samostatné pfiloze stavebniho objektu SO 01

této projektové dokumentace.

1.4.3. KANALIZACNI PRIPOJKY

Nové kanaliza¢ni pfipojky budou napojeny pomoci odbocnych tvarovek osazenych
na hlavnim fadu nebo budou napojeny do dna novych kanaliza¢nich Sachet.

Kanaliza¢ni potrubi a tvarovky jsou navrzeny z hrdlového plastového hladkého
plnosténné potrubi PP SN10 DN160 a DN200.

Na kanalizaénim fadu D bude potrubi PP SN 10 DN160, a potrubi PP SN10
DN200.

Na odbocky budou napojeny kolena 45st PP SN10 DN160 a PP SN 10 DN200.
Liniové vpusti jsou napojeny na potrubi pomoci kolen PP SN10 DN200 90st.
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1.4.4. LINIOVE VPUSTE

Pro zachyceni povrchovych vod z komunikace, jsou na trase komunikaci umistény
liniové vpusti viz pfiloha D-1.6 vzor betonového Zlabu s litinovou mfizi. Liniové vpusti

jsou ulozeny do betonu C20/25 t.200 mm.

1.4.5. HORSKA VPUST

Pro zachyceni povrchovych vod, je na zaCatku trasy destoveé kanalizace umisténa
horska vpust viz. pfiloha D-1.7. vzor horskeé vpusti. Horska vpust je uloZzena do betonu
C20/25 t1.200 mm.

1.5. ZEMNIi PRACE

Trasa kanalizace je vedena v mistni nezpevnéné komunikaci.

Pfevazna vétSina zemnich praci bude provadéna strojné. RucCni vykop bude
pouzit v misté stfetu kanalizaéniho potrubi s dalSimi inzenyrskymi sitémi, a to v
rozsahu ochranného pasma nebo stanoveného podminkami spravcem Ci majitelem te,
které inZzenyrskeé sité, uvedenymi ve vyjadfeni, dolozeném v dokladové ¢asti.

V misté asfaltové komunikace bude odstranén povrch t1.100 mm.

Sitka ryhy pro stavbu liniovych vpusti. Hloubka vykopu potrubi se pohybuje v
rozmezi do 2,8 m od nivelety terénu.

Sklon potrubi kanalizace je dan hloubkou ulozZeni stavajiciho potrubi v mistech,
kde se bude usek kanalizace napojovat a hloubkou pfepojovanych pfipojek. Potrubi
bude ulozené na podsyp ze Stérkodrti frykce 0-22, t.min.100 mm a obsypano 400 mm
nad vrchol potrubi Stérkodrti 0-22.

Zasyp ryhy v nezpevnéné komunikaci bude proveden vytéZzenou zeminou, plan
Edef=45MPa, v pfipadé nevyhovujicich parametrd unosnosti zasypu, bude proveden
navrh technického opatfeni na misté stavby.

V pfipadé vyskytu spodni vody bude pod loZnou vrstvou stérkova vrstva
tl.100mm frakce 16-32.

Finalni vrstvy budou provedeny dle pozadavku jednotlivych spravcd a maijitell
pozemku. KfiZzeni s inZenyrskymi sitémi bude provedeno dle platné CSN-prostorové

usporadani siti.
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Vykopové prace budou provedeny v souladu s platnymi predpisy. zak.¢.230410
Pred zahajenim vykopovych praci je bezpodmineéné nutné nechat vyty¢it
podzemni inzenyrské sité od jejich spravct a majitelu a ridit se jejich pokyny a
pozadavky.
Stavbou kanalizaCnich fadl budou dotéeny zajmy téchto spravcu zafizeni a
stavajicich inzenyrskych siti:
- Obec Fry$ava pod Zakovou horou, Fry$ava pod Zakovou horou 9, 592 04
Fry$ava pod Zakovou horou — organ mistni samospravy,
- Vlastnici sousednich pozemku.
- CETIN a.s.
-EG.D, a.s.
- GasNet Sluzby, s.r.o.

Stejné organizace je tfeba pfizvat i po polozeni potrubi ke kontrole kfizeného
mista pfed zasypanim ryhy. Pfedejde se tak Skodam a nedorozuménim. O predani je
treba sepsat zapis.

Stavebni material bude ulozen na deponii, kterou si zajisti dodavatel stavby.
Hlavni lokality stavby a manipulacniho pruhu jsou vyznaceny v koordinacni situaci.
Rozsah zaboru a plochy mezideponie a deponie a jejich poCet a pouzitelnost bude
upfesnéna po aktualnich konzultacich pfi zahajeni stavby a v souladu s jejim

harmonogramem.

1.6. PROVADENI PRACI, MANIPULACE S MATERIALEM

Potrubi pro kanalizaci je pfi doprave i skladovani nutno chranit pfed poskozenim
a pred znecisténim. PFi skladovani nesmi dojit k deformacim trubek. Skladovaci misto
musi byt rovné. Rovnéz je nutno chranit trubky pfed pfimymi ucinky zdroji tepla a
elektrického jiskfeni, zabranit jejich styku s ropnymi produkty a kontaminaci jedovatymi
latkami. Béhem celé pokladky se musi dbat na to, aby nedoSlo k poskozeni trubek a
tvarovek ostrymi predméty.

Provadéni stavebnich praci bude dle platné legislativy.

Pfi navrhu jsou respektovany platné technické normy a dalSi zasady
konstrukéniho a stavebniho uspofadani tak, aby stavba byla nejen pIné funkéni, ale i

bezpecna.
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Pro mistni komunikace bude provedena zatézovaci zkouska dle platné
legislativy 6X.

Dodavatel preda provozovateli splaskové kanalizace fotodokumentaci z
celého useku provadéného dila stavby (spoje potrubi, kanalizaéni Sachty,
ulozeni potrubi, obsypy potrubi, atd.), geodetické zaméreni stavby (geometricky

plan), projekt skuteéného provedeni.

1.7 ZKOUSKY TESNOSTI
Zkousky vodot&snosti potrubi budou provedeny dle normy CSN EN 1610.

ZkouSka vodotésnosti potrubi, vstupnich a reviznich Sachet bude provedena
vzduchem (metoda ,L%). V pfipadé metody ,L“ je poCet opravnych opatieni a
opakovanych zkouSek po neuspésSné zkousce neomezeny. V pripadé jediné nebo
opakované neuspésné zkousky vzduchem je pfipustny pfechod na zkousku vodou a
vysledek zkousky vodou je pak jediné rozhodujici.

Pred zahajenim provadéni zkousek vodotésnosti bude stoka vycisténa.

Prfed zkouskou vodotésnosti je nutno zaslepit a utésnit vSechny otvory
kanalizacnich pfipojek. Konce zkouSeného useku stoky nutno uzavfit uzavéry a
ucpavkami zajisténymi proti stanovenému zkusSebnimu pretlaku.

O kazdé provedené zkousSce vodotésnosti se vyhotovi protokol o zkouSce, bez
ohledu na vysledek zkousky.

Zkouska vodotésnosti stok vzduchem — metoda ,L*:

Potrubi DN 300 — metoda LD — zkuSebni pFetlak 20 kPa — povoleny pokles tlaku
1,5 kPa, zkuSebni doba 2,0 min.

Zkouska vodotésnosti vstupnich a reviznich Sachet se provadi zkouskou infiltraci.
Pokud jsou vstupni a revizni Sachty pod hladinou podzemni vody, nesmi do nich
vnikat balastni voda. Pro zkousSku vodotésnosti Sachet vzduchem se voli metoda LB,
se zkuSebnim pretlakem 5 kPa, povolenym poklesem tlaku 1,0 kPa a zkuSebni dobou

7 min.
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1.8 KAMEROVY PRUZKUM

Pfed provedenim kamerové prohlidky musi byt jednotlivé useky Fadné
predcistény tlakovou vodou a musi byt zabranéno jakémukoli pratoku vody pfi
inspekci.

Pfed uvedenim kanalizaéniho potrubi do provozu musi byt provedena prohlidka
pridmyslovou kamerou v celém rozsahu stavby, v€etné pofizeni digitalniho zaznamu
zpracovaném v programu CITI. Soucasti zaznamu musi byt méfeni spadu a ovality
potrubi.

Kamerovy prizkum kanalizace k pfedani stavby bude proveden az po provedeni

podkladnich vrstev komunikaci a po napojeni vSech pfipojek za pfitomnosti TDI.

1.9. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Hlavnim poZadavkem na budouci provoz zafizeni je bezporuchovost,
spolehlivost v odvedeni destové vody a udrzeni jeji kvality dle platnych vyhlasek.
Podminkou minimalni potfeby obsluhy je fadna montaz podle pokyni doporuéenych
vyrobcem potrubi a reviznich Sachet. Navodem k obsluze a provozu je vypracovani
provoznich pokynl pro provoz kanalizace a provozni fad. VeSkera zafizeni na
kanalizaci je nutno udrzovat v poradku. Tyto pozadavky se tykaji jak zafizeni novych —

Sachty a potrubi, tak stavajicich, Sachty, potrubi.

1.10. RESENI LIKVIDACE ODPADU

Pfi vystavbé vzniknou nasledujici druhy odpadu, pokud vytézeny material nebude

vyuzit pro stavbu, v zatfidéni dle vyhlasky ¢. 8/2021 Sb., katalog odpadu:

1701010 Beton

1702030 Plasty

1703020 Asfaltové smési neuvedené pod Cislem 17 03 01
170504 0O Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03
170407 0O Smésné kovy

VesSkeré odpady vzniklé stavbou budou zneSkodriovany vytfidéné podle druhl a
kategorizaci odpadu dle vyhlasky ¢&. 8/2021 Sb., katalog odpadli, a pouze

prostfednictvim opravnénych fyzickych nebo pravnickych osob a vyhradné na
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zarizenich k tomu urCenych a technicky zpusobilych zakona &. 541/2020 Sb., o
odpadech (ve znéni pozdéjSich predpisu).

V souladu s vyhlaskou €. 8/2021Sb., bude tento odpad pouzit na stavbé nebo
odvezen na nejblizSi ekologickou skladku, kde bude likvidovan, nebo recyklovan (zak.
€. 541/2020Sb. o odpadech), dojezd do 10 km.

V daném useku stavby nebyl proveden rozbor asfaltového povrchu (krytu),
predpoklada se vystup zarazeni dle vyhlasky ¢.130/2019 Sb. do kvalitativni tridy
ZAS T-1 az T-3. Material bude vyuzit do podkladnich vrstev zasypu.

1.11. UDAJE O POTREBE VODY A ENERGIi

Pro provoz dila, které je navrhovano v této dokumentaci, nebude spotfebovana

voda ani energie.

1.12. HYDROTECHNICKE VYPOCTY

Hydrotechnické vypocty jsou uvedeny v Souhrnné technické.
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