TABULKA SACHET

Sachtové dilce

Prefa Brno a. s.

Pof. | Oznaceni Kéta Umisténi Kéta Kota Kéta Vyska | Vyrovnavaci Sachtovy kénus Sachtova skruz Stupadla Sachtové dno
Sachty terénu poklopu dna dna Sachty | prstenec pro zakrytova deska uloZeni dna
vyvodu poklop Sachty ks ks ks elastomerové t&snéni ks
[mn.m.] [mnm.] | [mnm] | [mnm] [m]

1 [$1 709.27 | vozovka h=0.0 m 709.27 | 707.47 | 707.47 1.80 | TBW-Q.163/10 2 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/25 1 |ocel.s PE | TBZ-Q.1 100/635 KOM tl.15cm 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

2 |S2 710.70 | vozovka h=0.0 m 710.70 | 708.90 | 708.90 1.80 | TBW-Q.163/10 2 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/25 T |ocel.s PE | TBZ-Q.1 100/635 KOM fl.15cm 1
podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 2

3 [S3 714.60 |vozovka h=0.0 m 714.60 | 712.40 | 712.40 2.20 | TBW-Q.163/10 1 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/25 T |ocel.s PE | TBZ-Q.1 100/635 KOM fl.15cm 1
TBS-Q.1 100/50 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 3

4 |S4 717.50 |vozovka h=0.0 m 717.50 | 715.30 | 715.30 2.20 | TBW-Q.163/10 1 | TBR-Q.1 100-63/58 1 | TBS-Q.1 100/25 T |ocel.s PE | TBZ-Q.1 100/635 KOM fl.15cm 1
TBS-Q.1 100/50 1 podkladovy beton

tésnéni pro DN 1000 3

Celkem TBW-Q.1 63/10 6 | TBR-Q.1 100-63/58 4 | TBS-Q.1 100/25 4 TBZ-Q.1 100/635 KOM fl.15cm 4

TBS-Q.1 100/50 2 tésnéni pro DN 1000 10
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TABULKA SACHTOVYCH DEN

Prefa Brno a. s.

Oznacgeni | Schémat. |Oznaceni dna Vyvod Hlavni 1.vedlejsi 2.vedlejsi 3.vedlejsi 4.vedlejsi
Sachty znacka pFivod privod pfivod privod privod
S1 TBZ-Q.1 100/635 KOM tl.15cm DN (mm) [400/375 SN 12 DN (mm) |400/375 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
- Zlab: beton s nat. Material | PVC Quantum Materiél PVC Quantum Materiél Materiél Materiél Materiél
nastupnice: beton s nat. dh[mm] 0 Uhel B 170 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
? kyneta: 1/2 DN sklon [%o] |100.0 dh[mm] 10 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
stupadla: ocel. s PE sklon [%o] |84.1 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
orient.stup.90 [°]
S2 TBZ-Q.1 100/635 KOM tl.15cm DN (mm) [400/375 SN 12 DN (mm) [400/375 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
- Zlab: beton s nat. Material | PVC Quantum Materiél PVC Quantum Materiél Materiél Materiél Materiél
nastupnice: beton s nat. dh[mm] 0 Uhel B 172 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
? kyneta: 1/2 DN sklon [%o] |84.1 dh[mm] 10 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
stupadla: ocel. s PE sklon [%o] |105.1 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
orient.stup.90 [°]
S3 TBZ-Q.1 100/635 KOM tI.15cm DN (mm) [400/375 SN 12 DN (mm) [400/375 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
J Zlab: beton s nat. Material | PVC Quantum Material | PVC Quantum Material Material Material Material
nastupnice: beton s nat. dh[mm] [0 Uhel B 180 Uhel B Uhel B Uhel R Uhel B
? kyneta: 1/2 DN sklon [%o] |105.1 dh[mm] 10 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
stupadla: ocel. s PE sklon [%0] |116.0 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
orient.stup.90 [°]
S4 TBZ-Q.1 100/635 KOM tl.15cm DN (mm) [400/375 SN 12 DN (mm) [400/375 SN 12 DN (mm) DN (mm) DN (mm) DN (mm)
- Zlab: beton s nat. Material | PVC Quantum Materiél PVC Quantum Materiél Materiél Materiél Materiél
nastupnice: beton s nat. dh[mm] 0 Uhel B 157 Uhel B Uhel B Uhel B Uhel B
? kyneta: 1/2 DN sklon [%o] |116.0 dh[mm] 10 dh[mm] dh[mm] dh[mm] dh[mm]
stupadla: ocel. s PE sklon [%0] |150.0 sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o] sklon [%o]
orient.stup.270 [°]
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TABULKA SESTAV SACHET

Prefa Brno a. s.

Sachta ¢.1 S1 Sachta ¢.2 S2 Sachta €.3 S3
dno TBZ-Q.1 100/635 KOM tl.15¢ 1 dno TBZ-Q.1 100/635 KOM tl.15¢ 1 dno TBZ-Q.1 100/635 KOM tl.15¢ 1
skruz TBS-Q.1 100/25 1 skruz TBS-Q.1 100/25 1 MW, skruz TBS-Q.1 100/50 1
kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 kénus TBR-Q.1 100-63/58 1 VA ‘l’/ 7 skruz TBS-Q.1 100/25 1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2 vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 2 . kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
A poklop Europa9 D400 KDM92B 1 W poklop Europa9 D400 KDM92B 1 vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1
tésnéni pro DN 1000 2 tésnéni pro DN 1000 2 poklop Europa9 D400 KDM92B 1
i 7 kéta dna 707.47 m 7] kota dna 708.90 m tésnéni pro DN 1000 3
4 kota terénu 709.27 m i kota terénu 710.70 m ) kota dna 712.40 m
rozdil két 1.80 m rozdil két 1.80 m FU%/ kota terénu 714.60 m
pfevySeni nad terénem 0.00 m prevySeni nad terénem 0.00 m % M rozdil kot 220m
’ vyska Sachty 1.80 m / vySka Sachty 1.80 m Fﬂ%/ pfevySeni nad terénem 0.00 m
stavebni vySka 1.95m stavebni vyska 1.95m vyska Sachty 220m
Fu% Fug Fﬂ% stavebni vyska 2.35m
Sachta ¢.4 S4
dno TBZ-Q.1 100/635 KOM tl.15¢ 1
MWM, skruz TBS-Q.1 100/50 1
2| A [skuz TBS-Q.1 100125 1
. kénus TBR-Q.1 100-63/58 1
vyr.prst. TBW-Q.1 63/10 1
poklop Europa9 D400 KDM92B 1
tésnéni pro DN 1000 3
) kota dna 71530 m
FU% kota terénu 717.50 m
4 U okt 220m
Fﬂ%/ prevySeni nad terénem 0.00 m
vyska Sachty 220m
Fﬂ% stavebni vyska 2.35m
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TABULKA SACHTOVYCH POKLOPU Prefa Brno a. s.

Por. Oznadeni TFida Oznaceni poklopu Popis poklopu Uprava kolem poklopu Vyska
Sachty zatizeni poklopu [mm] Pocet
1 (51 D Europa9 D400 KDM92B viko GU D400 s odvétranim PUR, ram samonivelaéni 2ulova dlazba do betonu 130 1
2 |82 D Europa9 D400 KDM92B viko GU D400 s odvétranim PUR, ram samonivelaéni 2ulova dlazba do betonu 130 1
3 |33 D Europa9 D400 KDM92B viko GU D400 s odvétranim PUR, ram samonivelaéni 2ulova dlazba do betonu 130 1
4 [54 D Europa9 D400 KDM92B viko GU D400 s odvétranim PUR, ram samonivelaéni 2ulova dlazba do betonu 130 1
Celkem D Europa9 D400 KDM92B viko GU D400 s odvétranim PUR, ram samonivelaéni 130 4
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