Destova kanalizace FrySava pod zékovou horou
Specifikace materidlu technického zatizeni

MATERIAL PRO VYSTAVBU KANALIZACE

Potrubi a tvarovky z PP pro DN 150-600:
Potrubi plnosténné musi splfiovat normy CSN EN 1852-1, polypropylén s vysokym
modulem pruznosti bez plniv. Kruhova tuhost potrubi SN8, SN10 SN12 a SN16,

dodavané v délkach 1,0-6,0m, spoje hrdlové s jiSténim proti posunu.

Sachty

Sachty budou provedeny jako prefabrikované svétiého priméru DN 1000 mm.
Konstrukce Sachet a objektl musi zajistit jejich vodotésnost (tfida betonu C 40/50 s
vysokou odolnosti proti obrusu a proti agresivité chemického prostfedi stupné XA1).
Umisténi objekttl a $achet, jejich konstrukce, vystrojeni a dal$i se Fidi CSN 75 6101.

Vstup do Sachet a objektd (umisténi stupadel) musi byt bezpecny a musi
vyhovovat platnym bezpe&nostnim predpisim. Pokud samotné pozadavky nestanovuji
jinak, Sachty budou vybaveny stupadly — horni (kapsové) stupadlo je osazené v
pfechodovém (kénickém) kuse a ostatni (vidlicova) jsou zapusténa mezi prefabrikované
skruze tvofici Sachtovy komin. V pfechodové skruzi bude osazeno jedno kapsové
stupadlo a jedno zkracené kramlové stupadlo ocelové s PE povlakem v souladu s CSN
EN 13101. Stupadla budou ocelova a musi byt potazena polyetylénem a tvarové
upravena tak, aby zamezovala proklouznuti smérem doll a do stran. V8echna stupadla
musi byt zabudovana uz béhem vyroby prefabrikovaného prvku. Obyc¢ejna stupadla bez
plastového potahu nebudou akceptovana. Stupadla budou osazena v souladu s
normami CSN EN 14396, CSN 74 3282 a CSN 75 0748.

Stupadla nesmi zasahovat do prilezné Sitfky Sachty (objektu).

Sachtové kominy jsou osazeny na prefabrikovanych dnech (viz. dali specifikace).
Jednotlivé skruze budou tloustky 12 cm a budou vybaveny integrovanym tésnénim —
dodano vyrobcem spolu se skruzemi.

Prefabrikaty reviznich $achet budou vyrobené podle CSN EN 1917, CSN EN 206.

Spoje budou ut&snény t&snénim vyrobenym podle CSN EN 681-1.
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Prefabrikované Sachtové dno:

Sachtové dno vyrobené z tvrzeného vibrolisovaného betonu s &ediovym
kamenivem C30/37 XA1 pruméru 1000 mm. Minimalni tloustka stény a dna 150 mm.
Do dna budou navrtana stupadla s PE povlakem. Napojeni na dno Sachty musi byt
vodotésné zajisténé pomoci integrované viozky podle daného typu potrubi
zabudovaného pfi vyrobé do konstrukce dna.

Nepfipustné je feSeni vyrovnani spadu mezi niveletou stoky a dnem Sachty
pomoci vyskfipani trub. Kyneta vySky 2 DN ve dné Sachty. Pfi zméné profilu v Sachté

bude Sachtou probihat vétsi profil. Horni plocha podesty ma spad 3 % do stfedu Sachty.

Kanaliza¢ni poklop
Sachty budou zakryté kanalizaénimi poklopy DN 600 pro D400, poklop

litinobetonovy bez ventilace, ram litinovy z tvarné litiny, zpasob ulozeni — tlumici viozka.



